
Dane o produkcie
Dwuskładnikowy klej dyspersyjny

UZIN KE 603
Klej dyspersyjno-cementowy do wykładzin podłogowych

Zastosowanie:

Szybkowi¹¿¹cy, dwuskładnikowy klej dyspersyjno – cemen-
towy do tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych 
układanych wewn¹trz pomieszczeñ.

Przeznaczenie:

÷

 Do klejenia wykładzin linoleum w rolkach i płytkach, 
linoleum na podkładzie korkowym

÷

 Do wykładzin igłowanych i tkanych wykładzin tekstyl-
nych

÷

 Do klejenia elastycznych podkładów wytłumiaj¹cych 
firmy UZIN

÷

 Na chłonnych i niechłonnych podło¿ach, w szczególnoœci 
na podkładach szpachlowanych mas¹ poliuretanow¹, 
nieodzowny jako składowa systemów przy terminowych 
realizacjach 

÷

 Produkt stanowi nieodzowny element systemów sto-
sowanych przy terminowych realizacjach, w obiektach 
sportowych oraz sektorze remontowym

Specjalistyczny klej o szerokim zastosowaniu 
charakteryzuj¹cy siê szybkim procesem schniêcia i utraty 
wilgotnoœci równie¿ na podło¿ach o znikomej chłonnoœci 
lub całkowicie niechłonnych, np. w obiektach sportowych.

Nadaje siê w przypadku stosowania na wodnym ogrzewa-
niu podłogowym oraz obci¹¿ania przez fotele biurowe na 
kółkach oraz do czyszczenia zarówno na mokro jak równie¿ 
metod¹ ekstrakcyjn¹.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Dyspersyjny składnik A na bazie wody oraz intensywnie 
wi¹¿¹cy wodê cementowy składnik B. Po wymieszaniu 
otrzymujemy klej w formie wilgotnej pasty, który wiêkszoœæ 
posiadanej wilgoci przewi¹zuje hydraulicznie i nie oddaje jej 
na zewn¹trz. Klej do stosowania na mokro charakteryzuj¹cy 
siê dobr¹ przyczepnoœci¹, dobrym wypełnieniem i wysok¹ 
wytrzymałoœci¹ koñcow¹.

Substancje wi¹¿¹ce: modyfikowane kopolimery poliakryla-
nowo-styrenowe i specjalistyczne cementy.

÷

 Hydrauliczne wi¹zanie w masie klejowej (samoschn¹cy)
÷

 Do klejenia wykładzin dyfuzyjnych i nieprzepuszczal-
nych

÷

 Na chłonne i niechłonne podło¿a
÷

 Szybki przyrost wytrzymałoœci
÷

 GISCODE D1 – Nie zawiera rozpuszczalników wzgl.
ZP 1 – Niewielka zawartoœæ chromianów

Dane techniczne:

Forma opakowania:
wiaderko z tworzywa sztucz-
nego + papierowy worek

Wielkoœæ: 10 kg

Przechowywanie: 12 miesiêcy

Kolor: biały

Stosunek mieszania: A:B = 1:1 wagowo

Ciê¿ar właœciwy: 1,3 kg/l

Czas na zy¿ycie po wymieszaniu 

w pojemniku:
30 – 40 minut*

Temperatura podczas 

stosowania:
min 15 0C na podło¿u

Zu¿ycie: 350 – 500 g/m2

Czas wstêpnego odparowania: 0 – 15 minut*

Czas otwarty: 10 – 15 minut*

Mo¿liwoœæ obci¹¿ania: po 12 – 24 godzinach*

Wytrzymałoœæ koñcowa: po 1 – 2 dniach*

* w temperaturze 20° C i w warunkach normalnych.
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Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ. Du¿a gama oferowanych materiałów, jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków 
panuj¹cych na budowie podczas ich stosowania, nie zawsze mo¿e byæ przez nas szczegółowo zbadana. Finalna jakoœæ wykonanej pracy zale¿y zatem od fachowej oceny warunków 
na budowie oraz od doboru Pañstwa odpowiednich produktów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zawsze wykonaæ próbê i zasiêgn¹æ porady technicznej. Nale¿y tak¿e przestrzegaæ 
zaleceñ producenta zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem siê niniejszej informacji technicznej niniejszym trac¹ wa¿noœæ wszystkie poprzednie karty informacyjne.

UZIN KE 603

Przygotowanie pod³o¿a:
Podło¿e musi byæ mocne i stabilne, bez spêkañ, suche, czyste i wol-
ne od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnoœæ.
Podło¿e nale¿y sprawdziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy i od-
powiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleñ nale¿y zgłosiæ 
zastrze¿enia. Podło¿e nale¿y dokładnie odkurzyæ, a nastêpnie 
zagruntowaæ i przeszpachlowaæ. Odpowiedni dla danego rodzaju 
podło¿a rodzaj preparatu gruntuj¹cego oraz masy szpachlowej 
nale¿y ustaliæ w oparciu o katalog produktów firmy UZIN.

Przykłady preparatów gruntuj¹cych (G)/ mas szpachlowych (S):

Jastrych cementowy:
(G) UZIN-PE 360 lub UZIN-PE 60 Ökoline® / (S) UZIN-NC 150 
Ökoline®, UZIN-NC 160 Ökoline® lub UZIN-NC 170

Jastrych anhydrytowy:
(G) UZIN-PE 240 / (S) UZIN-NC 110 lub UZIN-NC 170

Jastrych asfaltowy:
(G) UZIN-PE 260 ( je¿eli jest nieopiaskowany) / (S) UZIN-NC 170 
wzbogacona preparatem UZIN-PE 520

Podło¿a drewniane:
(G) UZIN-PE 260 / (S) UZIN-NC 175 (minimalna gruboœæ 3 mm)

Stare podło¿a z resztkami starego kleju:

(G) UZIN-PE 260 lub UZIN-PE 460 (posypany piaskiem) /
(S) UZIN-NC 150 Ökoline®, UZIN-NC 170, UZIN-NC 172 lub 
UZIN-NC 182

Podło¿a niechłonne lub wra¿liwe na działanie wilgoci jak np ja-
strychy asfaltowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy magnezjowe, 
płyty wiórowe czy stare podło¿a nale¿y szpachlowaæ na gruboœæ 
conajmniej 2 mm. Œrodek gruntuj¹cy i masê szpachlow¹ nale¿y 
zawsze pozostawiaæ do całkowitego wyschniêcia. Podczas pracy 
nale¿y przestrzegaæ wskazówek zawartych w kartach technicznych 
stosowanych produktów.

Obróbka:

1. Składnik proszkowy B wsypaæ do dyspersji A, a nastêpnie 
wymieszaæ do uzyskania jednorodnej konsystencji, zwracaj¹c 
uwagê, aby nie pozostawiaæ grudek. Nale¿y stosowaæ odpo-
wiednie mieszadła. Przygotowaæ tylko tyle kleju, ile bêdzie 
mo¿na zu¿yæ w czasie ok. 30 minut.

2. Rozprowadziæ równomiernie klej na podło¿u stosuj¹c do tego 
celu odpowiedni¹ szpachlê zebat¹ (patrz pkt. „Zu¿ycia”). 

3. Rozło¿yæ wykładzinê i dobrze docisn¹æ na całej powierzch-
ni, a po upływie ok. 10 - 20 minut jeszcze raz intensywnie 
dowalcowaæ. Klej po rozprowadzeniu na podło¿u niechłonnym 
mo¿na pozostawiæ do wstêpnego odparowania na 5-15 minut 
celem unikniêcia póŸniejszego wyciskania go pod wykładzin¹. 
Zwróciæ uwagê, czy spód wykładziny jest dokładnie pokryty 
klejem.

4. Zanieczyszczenia œwie¿ym klejem nale¿y od razu usuwaæ przy 
pomocy wody.

Zu¿ycie:

Rodzaj spodu wykładziny Uzêbienie szpachli Zu¿ycie

drobna struktura B1 350 – 450 g/m2

gruba struktura np. linoleum B2 450 – 500 g/m2

Wa¿ne wskazówki:

÷

 Przy przechowywaniu w suchym miejscu oryginalne opakowa-
nia zachowuj¹ trwałoœæ przez co najmniej 12 miesiêcy. Chroniæ 
przed mrozem! Napoczête opakowania szczelnie zamkn¹æ, 
a ich zawartoœæ szybko zu¿yæ.

÷

 Najlepsze warunki do obróbki to: temperatura 18 - 25 ° C, tem-
peratura podło¿a ponad 15 °C i wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 
poni¿ej 75%. Niskie temperatury i wysoka wilgotnoœæ powie-
trza przedłu¿aj¹, a wysokie temperatury i niska wilgotnoœæ 
powietrza skracaj¹ czas otwarty oraz czas wi¹zania i schniêcia 
kleju.

÷

 Klej jest stosowany w sytuacjach problematycznych i wy-
maga odpowiedniej wiedzy z zakresu układania wykładzin. 
W przypadku braku doœwiadczenia z nietypowymi rodzajami 
wykładzin lub podło¿y nale¿y zasiêgn¹æ porady technicznej lub 
wykonaæ próbne klejenie.

Atesty i certyfikaty:
Wyrób posiada œwiadectwo higieniczne Pañstwowego Zakładu 
Higieny: HK/B/2434/08/2000 oraz aprobatê techniczn¹ ITB: AT-
15-4302/2000.

Ochrona pracy i œrodowiska:
Składnik dyspersyjny: GISCODE D 1 – produkt nie zawiera rozpuszczalni-
ków. Niepalny. Nie s¹ konieczne ¿adne szczególne œrodki bezpieczeñstwa.

Składnik proszkowy: GISCODE ZP 1 – znikoma zawartoœæ chromianów. Pod-
czas mieszania zało¿yæ maskê przeciwpyłow¹.

W stwardniałym, zaschniêtym stanie nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem 
fizjologicznym i ekologicznym. Podczas pracy zasadniczo zaleca siê stoso-
wanie kremów ochronnych do r¹k i wietrzenie pomieszczeñ. .

Usuwanie odpadów:
Nie wylewaæ do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione 
puste opakowania z tworzywa sztucznego mog¹ byæ powtórnie przerobione 
w procesie recyklingu.

Opakowania po składniku dyspersyjnym: Opakowania z płynn¹ zawartoœci¹ 
stanowi¹ odpad specjalny / opakowania zawieraj¹ce zwi¹zane resztki 
produktu stanowi¹ odpad budowlany / Zebrane, płynne resztki produktu 
stanowi¹ odpad specjalny.

Opakowania po składniku proszkowym: Opakowania z reszt¹ zawartoœci 
oraz zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad budowlany / Zebrane reszt-
ki produktu, wymieszane z wod¹ i zwi¹zane stanowi¹ odpad budowlany.

02.2004


